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HML0104-степень блеска  
Акрилово-водный многослойный бесцветный лак 
 
Переведено :23.02.2010    

Описание продукта Водно-акриловый - многослойный лак HML0104 - экологически чистый, 
бесцветный лак на основе специального отборного сырья. Поверхности, 
покрытые HML0104-GG , отличаются очень хорошим оттенком, 
кроющеюся  способностью и гладкостью. К тому  же материал очень 
быстро сохнет и имеет очень хорошую адгезию. При необходимости, 
возможно разбавление водой до 5%. Как грунтовку можно так же 
применять водно-акриловый грунт HG-0001. Поверхности,  покрытые 
HML0104-GG, отличаются очень хорошим оттенком и приятны на 
ощупь. Материал так же очень хорошо подходит для покрытия мягких 
пород древесины (сосна, ель и др.). 

Цветовой тон бесцветный      
Сухой остаток (нелетучая часть) 27± 2 % согласно нормам EN ISO 3251   
Плотность 1,016 ± 0,05 гр/cm³ 
pH-Wert 8,0 . 9,0 
Степень блеска (оценка рефлектометра 
согласно ДИН 67530 /         
ЕН 971-1 60º / 100 µм на черном стекле, 
данные: +- ед.) 

HML0104-20  - 18-22  
HML0104-40  -  38-45  
Под заказ возможны другие степени блеска 

 

Вязкость при поставке   
4 мм  воронка  по ДИН 53211 от 53 до 60 сек. 

 

Рабочая вязкость Вязкость материала готова для распыления. При необходимости 
возможно до 5% добавления воды.   

 

Соотношение в смеси Лак:  100 весовых частей HML0104 
Растворитель:5 весовых частей дистилированой воды 

Время жизнеспособности смеси 
при 20°C 

Отсутствует 

Важная информация  
Стандарты Соответствует стандарту ЕN 73-1, «Для покрытия детских игрушек» не 

содержит тяжелые металлы. 
Пример использования Продукт используется для внутренних работ, при отделке мебели и 

других столярных изделий. Наноситься в 1-2 слоя с расходом 75-100 
г/м². Сушка смотрите ниже. Для грунтования возможно использования 
HG-0001-6.   

 

Подготовка 
поверхности 

В зависимости от основания шлифовка 150-220. Поверхность должна 
быть очищена от шлифовочной пыли, особенно это относиться 
крупнопористой древесины. Отделку необходимо производить 
непосредственно после шлифовки  деталей. 
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Расход/ 
Способ нанесения: 
 

75 – 100 г/м² мокрый расход на слой.  
Промежуточная шлифовка производится зернистостью 280-320. 
Рекомендуется: 
Минимальная температура нанесения 16°С. 
Для безупречной отделки температура древесины и температура в 
помещении должна находиться в пределах от 20 до 30°С, а 
относительная влажность воздуха: 45 – 65 %. Влажность древесины:  8-
12%. При повышенной влажности воздуха и плохой вентиляции время 
сушки значительно возрастает. 
Для очистки остатков материала возможно использования V 719-A или 
RK-898 очистительный концентрат 

 
  Размер дюзы Давление воздуха Давление на материал 

 

 

Обычный 
Стандартный 
краскопульт  

С давлением в бачок 

1,7-2 mm 

1-1,3 mm 

3-4 

1-1,5 

      

 0,3-0,7 

 

 

Airless 
Безвоздушное 
распылители 

Airmix 

0,16-0,3 

0,16-0,3 

      

1-2 

80-120 

80-120 

 

 
Вальцевания 

Нет 

 

Окунанием Да возможно, необходима дополнительная информация 

 

 
Лаконалив 
 

Да возможно, необходима дополнительная информация 

 

 Сушка  
при  23°С и 
относительной 
влажности воздуха  
50%: 
 

Параметры сушки зависят от типа древесины, влажности воздуха, его 
вентиляции и количества наносимого материала. Для примера:  
        Древесины                           -  бук 
        Расход                                  -  65-85гр/m² 
        Температура                        -  22 °С  
        Влажность помещения        -  45% 
        Кратность воздухообмена   - 3-4 раза в час  
 
Шлифовкаr: 40 мин 
Штабелирование: через 3 часа 

 

Ускоренная сушка 
 

Да возможно, необходима дополнительная информация 

 Лак 
Срок годности В  закрытой заводской таре при температуре между 15-25ºС  до 6 

месяцев. 
 
Прочие рекомендации 

 
Перед применением обязательно перемешать  
Плотно закрывать после использования 
Беречь от влаги                                                           


