
PPUURR  SSLL--221122--SScchhiicchhttllaacckk
Поліуретановий, двокомпонентний, стійкий до 
подряпин, високонаповнений, багатошаровий лак 
на основі акрилатної смоли

Колір Доступні позиції

К-сть на палеті 60 22

Одиниця упаковки 55 л 2200 л

Тип упаковки Відро бляшане Відро бляшане

Код упаковки 05 20

AAрт..--№.

PUR SL-212/20PUR SL-212/20

матовий 1972 ◼ ◼

PUR SL-212/30PUR SL-212/30

напівматовий 1971 ◼ ◼

PUR SL-212/50PUR SL-212/50

шовковисто-глянцевий 1970 ◼ ◼

Розхід Прибл. 80 - 120 мл/м² за робочий прохід

Сфери застосування ■
■

Як грунтовка та фінішне покриття
Для лакування цільної деревини твердих порід і шпону 

■ Для обробки високоякісних меблів
■ Для лакування меблів для кухонь та ванних кімнат
■ Для обробки стільниць і робочих поверхонь
■ Як укривний шар кольорових лаків (тест каблучкою/будь-який ступінь глянцю)
■ Лише для професійного застосування

Властивості ■ Швидке висихання
■ Добре шліфується
■ Хороше рівномірне розтікання
■ Дуже висока стійкість до хімікатів
■ Світлостійкий
■ Не стікає (при горизонтальному нанесенні)
■ Висока наповнююча здатність
■ Хороша стійкість до дряпання
■ Висока стійкість до стирання
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Технічні параметри
продукту

Наведені значення представляють собою типові властивості продукту і не носять характеру 
гарантійної специфікації.

Сполучний компонент Поліакрилатна, альдегідна смоли

Густина (20 °C) Прибл. 0,94 г/см³

Тривалість витікання в 
секундах по DIN 4 

Прибл. 30

Запах Специфічний

Сертифікати DIN 68861-1B Стійкість до хімікатів

Можливі 
системні
продукти

PUR H-280-Härter PUR H-280-Härter (1975)(1975)

V-890-Verdünnung V-890-Verdünnung (1955)(1955)

V-897-Verdünnung V-897-Verdünnung (1935)(1935)

V-893-Verzögerer V-893-Verzögerer (1981)(1981)

PUR GLA-820-Glaslackadditiv PUR GLA-820-Glaslackadditiv (1946)(1946)

PUR CL-240-Colorlack PUR CL-240-Colorlack (1965)(1965)

SM-820-Strukturmittel SM-820-Strukturmittel (1942)(1942)

UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv (3249)(3249)

ULM-822-Universal-Lichtschutzmittel ULM-822-Universal-Lichtschutzmittel (3824)(3824)

MM-823-Mattierungsmittel MM-823-Mattierungsmittel (3867)(3867)

Порядок використання ■ Вимоги до підготовки основи
Поверхня основи має бути чистою, без пилу, сухою, без жиру, без відштовхуючих речовин та
належним чином підготовлена.
Вологість деревини: 8-12%

Підготовка основи
Жирну та смолисту деревину/основу промити розчинниками WV-891 або V-890. Проміжний
шліф виконується шкуркою зернистістю P 100 - 180.
За бажанням затонувати поверхню основи бейцами Aqua KB-004, Aqua BB-007 або Aqua
PB-006.

■

Підготовка суміші Змішування
В пропорції 10:1 по об'єму додати затверджувач PUR H-280 (10:1 по вазі)
Додавати затверджувач слід під час перемішування. Змішувати до повної однорідності.
Час для обробки макс. 8 годин, більш високі температури можуть його скорочувати. При 
обробці з добавками та домішками слід враховувати актуальний технічний опис продукту 
системи.

Для підвищення хімічної стійкості:
Фінішне покриття змішувати у пропорції 5:1 із затверджувачем PUR H-280.
Слід враховувати: що при збільшенні рівня глянцю на 5 - 10 одиниць, вдвічі скорочується час 
живучості суміші.

■

Нанесення Умови нанесення
Температура матеріалу, навколишнього середовища і основи: мін. +18 °C до макс. +25 °C. 
Матеріал добре перемішати.
Нанести розпиленням.
Краскопульт:  дюза:  1,8 - 2,0 мм;  Тиск повітря при розпиленні:  2 - 3 бар.

■
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Безповітряне ропилення:  дюза:  0,23 - 0,28 мм,  тиск матеріалу:  80 - 120 бар.
Змішане розпилення:  дюза:  0,23 - 0,28 мм, тиск матеріалу:  80 - 100 бар,  тиск повітря:  1,2 
-2 бар. Після висихання і проміжного шліфу (P 240 - 320) провести другу робочу операцію.
При необхідності повторити.
Слід надійно закривати уже початі ємності і використати їх якнайшвидше.

Поради по нанесенню

■

Сумісність, адгезію з основою та колір слід перевіряти на пробних зразках. 
Період часу, протягом якого можливе лакування без проміжного шліфування, ґрунтується на 
рекомендації «готово до наступної робочої операції» (час висихання). Після перевищення цього часу 
поверхню слід відшліфувати та очистити від пилу безпосередньо перед подальшими операціями. 
При упаковці готових полакованих дерев’яних компонентів, слід використовувати повітропроникні 
матеріали

Висихання
Від пилу: ~ 30 - 40 хвилин
На прилипання: ~ 2 години
Готові до штабелювання: ~ через ніч
Дані практичні значення були зафіксовані при температурі 20 ° С та 65% відносної вологості
Більш низькі температури, незначна вентиляція повітря та висока вологість призводять до затримок 
при висиханні.

Розведення
При необхідності розвести з допомогою V-890-Verdünnung, V-897-Verdünnung, V-893-Verzögerer■

HinweiseHinweise Для збереження поверхні рекомендуємо регулярне чищення та догляд за допомогою 
бавовняної тканини без ворсу. Не використовувати миючі засоби із вмістом розчинників та 
силіконів.
Невеликі механічні пошкодження при необхідності можна усунути за допомогою комплекту 
по догляду Remmers Reparatur-Set.

Робочий інструмент /
Очистка Вакуумні, змішані розпилювальні апарати, та краскопульти.

Очистка інструментів -  розчинниками WV-891-Waschverdünnung або V-890-
Verdünnung. Продукти очищення слід утилізувати належним чином.

Умови/Трмін зберігання У закритій заводській оригінальній упаковці в сухому, прохолодному, захищеному 
від промерзання місці не менше ніж 24 місяці.

Безпека/Нормативні документи Детальна інформація про безпеку при транспортуванні, зберіганні і поводженні, а також 
про утилізацію і екологію приведена в актуальній версії паспорта безпеки.

Індивідуальні 
засоби захисту

Використовувати комбіновані фільтри A2 / P2.

Рекомендації по утилізації
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Більші залишки продукту необхідно утилізувати в оригінальній упаковці відповідно до діючих 
норм. Повністю порожня упаковка повинна надходити до систем утилізації. Не слід 
утилізувати разом з побутовими відходами. Не допускати потрапляння в стічні води.

Декларація відповідно 
до VdL-RL01 

Група товарів: PU системи
Компоненти: поліакрилатна смола, альдегідна смола, воски, складні ефіри, ароматичні 
речовини, кетони, гліколеві ефіри, матуючі агенти, піногасники (антивспінювачі), 
антиосаджуючі засоби 

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведені вище дані були 
отримані в ході практичного застосування, а також в 
лабораторних умовах є орієнтовними і тому в цілому не 
мають зобов'язуючого характеру. 

Ці дані представляють собою лише загальні вказівки і 
опис нашої продукції, а також інформують про її 
призначення і порядок застосування. При цьому 
необхідно враховувати, що внаслідок відмінностей і

різноманіття умов праці, використовуваних 
матеріалів і будівельних об'єктів природним чином 
неможливо охопити кожен окремий випадок. Тому 
в даному зв'зку ми рекомендуємо в разі сумніву 
виконати пробне нанесення, або звернутися до нас 
за додатковою інформацією. Якщо нами не було 
оформлено чіткого письмового підтвердження 
придатності особливих якостей і властивостей 
продуктів для конкретної мети застосування, яка 

визначається в договірному порядку, то технічні 
консультації або інформування, навіть якщо вони 
здійються в міру всієї повноти наших знань, в будь-
якому випадку не є зобов'язуючими. В інших випадках 
діють наші Загальні умови продажів і поставок.

При опублікуванні нової версії цього Технічного опису 
попередня версія втрачає свою силу.
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