
 
 

KLEIBERIT 707.9 
 

тільки для професійного використання Сторінка 1 з 2 

Реактивний клей-розплав у 

картриджах для високоміцного 

приклеювання крайки. 

 

Сфера застосування 
Приклеювання: 

 Кромки з масивної деревини 

 Кромок з HPL-пластику – у вигляді смужок 

 ПВХ – кромки, екструдовані / каландровані у 
вигляді смуг або рулонів (попередньо 
оброблених праймером) 

 Кромок зі шпона 

 Кромок із дюропласту та термопласту в 
рулонах 

 

Переваги 

 Теплостійкість до +150 °С 

 Морозостійкість до –30 °С 

 Відмінна міцність зчеплення навіть під дією 
пари 

 

Властивості клею 
Основа: Поліуретан 

Густина: ≈ 1,3 г/см³ 

Колір: 00  слонова кістка 
 10  білий 

 

В’язкість (в день виготовлення) 

Брукфільд HBTD 10 об/хв: 

при 140 °С: 80.000  20.000 mPas 

при 160 °С: 45.000  10.000 mPas  

 

Маркування: підлягає маркуванню відповідно до 
актів ЄС, містить дифенілметан- 
4,4`-діізоціанат (див. наш паспорт 
безпеки) 

Примітка: Призначений лише для 
промислового використання 

 

При плавленні та нанесенні клеїв-розплавів 
вивільняються пари, а також може виникнути 
неприємний запах, навіть при дотриманні 
рекомендованої робочої температури. Більше 
того, у випадку перевищення передбаченої 
робочої температури протягом тривалого часу, 
може виникнути небезпека утворення 
небезпечних речовин розпаду. Тому необхідно 
вжити заходів безпеки для усунення випарів, 
наприклад, за допомогою необхідної системи 
вентиляції повітря. 
 

Нанесення 
Субстрати повинні бути свіжозрізаними під 
прямим кутом і очищені від пилу. Плити та 
кромку необхідно акліматизувати до кімнатної 
температури. Підтримуйте температуру в 
приміщенні не нижче 18⁰С, уникайте протягів. 
 

Температура нанесення:  130 -150 °С 

Час, необхідний для розігріву картриджів: 
в залежності від теплової потужності 2 – 10 хв. 
 
Під час перерв в роботі знижують 100 °С. 
Надзвичайно важливо проводити контроль 
температури при склеюванні HPL і кромок з 
масивної деревини. 
Довгі та товсті заготовки необхідно обробляти у 
верхньому діапазоні температур. Низька 
температура нанесення зменшує зчеплення 
кромки. Потрібно відрегулювати кількість 
нанесення та тиск таким чином, щоб нанесений 
клейовий шов розчавлювався, а краплинки клею 
трохи виступали по краях. Це можна легко 
перевірити за допомогою прозорої тестової 
кромки.  
 
Реактивні PUR-клеї-розплави мають дещо 
нижчу початкову міцність порівняно зі 
звичайними клеями EVA, то враховуйте 
наступне: 
 

 Використовуйте тільки нещодавно розпиляні 
кромки з твердих порід деревини з гарним 
приляганням. Не можна використовувати 
вигнуті або скручені кромки. 

 Працюйте акуратно в процесі підготовки 
субстрату для кромки.  

 PUR клей-розплав забезпечує більш 
щільніше з’єднання порівняно з EVA -клеями-
розплавами. 

 Обережно працюйте з товстими ПВХ 
кромками у рулонній формі через можливу 
деформацію. 

 Зверніть увагу на максимальний тиск ролика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

KLEIBERIT 707.9 
 

тільки для професійного використання Сторінка 2 з 2 

Знищення відходів 

Код відходів 080409 

 

Утилізація вмісту та\або контейнерів повинна здійснюватися у відповідності до 

державних та місцевих норм. 

Наша упаковка виготовлена із матеріалів, що переробляються. 
 

Технічна консультація 

Наш відділ консультацій з технічного застосування завжди до Ваших послуг. 

Наші дані засновані на нашому досвіді і не є гарантією у світі судового 

законодавства Федерального суду Німеччини. Перевірте самі, чи підходить Вам 

наш продукт. З викладеного вище не може бути встановлена відповідальність, 

що перевищує вартість нашого продукту, а також безкоштовних порад і 

консультацій, що надаються нами. 

Особливі рекомендації по 

застосуванню: 
Для швидкої зміни клейової системи з PUR на, 
наприклад, EVA та у зворотному напрямку 
існують окремі інструкції, які необхідно 
враховувати. 
 

Загальні рекомендації 
Для хімічної полімеризації PUR клеїв-розплавів 
необхідна наявність вологи. Тому потрібно 
забезпечити достатню вологість повітря під час 
застосування. 
 
Хімічна полімеризація клейового шару займає ≈ 
1-2 доби в залежності від вологості. 
Остаточна міцність клейового з’єднання 
досягається за ≈ 7 днів. 
 

Упаковка 
KLEIBERIT 707.9 
Коробка з 6 алюмінієвими патронами по  
0,26 кг нетто кожний 
 

Очищувач 

KLEIBERIT 761.7 
Коробка з 6 алюмінієвими патронами по  
0,2 кг нетто 

 
Додаткові розміри упаковки за запитом. 
 

Зберігання 
KLEIBERIT 707.9 зберігається в заводській 
герметичній упаковці протягом ≈ 12 місяців. 
 
Захищати від вологи! 
 

 

 
Станом на 10.04.2018 tk 


